Oferta Badawcza AGH lmlJ

BADAWEZA

Tribometr TRB3

Opis techniczny:

Urzadzenie przeznaczone jest do wysoko-precyzyjnych badan odpornosci na
zuzycie Scierne, badan tarcia lub efektywnosci lubrykacyjnej sktadnika w
uktadzie tribologicznym. Pomiary mozna przeprowadza¢ zaré6wno na sucho
lub w trybie ze srodkiem smarnym.

Nazwa handlowa: Tribometr TRB3

Wiecej szczegolow: /equipment/tribometr-trb3/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Rutkowski Pawet

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
pawel-rutkowski-6509.html

Jednostka odpowiedzialna: Katedra Ceramiki i Materiatow Ogniotrwatych

Grupa / laboratorium / zespol: Zespét Zaawansowanych Technologii
Materiatowych

Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2025 16:06
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2025
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Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

pomiary tarcia, zuzycia Sciernego, smarowalnosci
szeroki zakres parametrow pomiarowych, geometrii kontaktu
prébki referencyjne, w celu walidacji pomiarow

kontrola temperatury i wilgotnosci badanego ukladu (zintegrowane
czujniki temperatury i wilgotnosci)

zgodnos$¢ z normami: ASTM G99 i ASTM G133

Mozliwosci pomiarowe:

sita normalna do 60 N

zakres sity tarcia do 20 N
rodzielczosc sity tarcia 0.06 mN
Naped rotacyjny

predkos¢ - 0.2 do 2000 obr./min
promien - do 40 mm

maksymalny moment obrotowy 450 mN*m
Naped posuwisto zwrotny - liniowy
skok do 60 mm

predkosé do 370 mm/s

czestotliwos¢ 0.01 Hz do 10 Hz

Warunki udostepniania infrastruktury:
wedle uzgodnien



	Oferta Badawcza AGH
	Tribometr TRB3


